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Résistance a I’eau (Indice IP67) du Moto Watch 70
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Le Moto Watch 70 est certifié IP67, résistant a 1’eau et a la poussiére, mais il n’est pas étanche. Il peut
supporter une immersion bréeve, mais n’est pas adapté aux activités nautiques a haute pression ou conditions
extrémes.

Explication de I'IP67 :

e IP : Ingress Protection (protection contre les solides et liquides).

e 6 (Poussiere) : Protection totale contre la poussiére.

e 7 (Eau) : Peut étre immergé jusqu’a 1 metre pendant 30 minutes.

Directives d’utilisation :

e Sécurisé : Pluie, lavage des mains, immersion courte dans I’eau peu profonde.

e A éviter : Sports nautiques & haute pression, savons, produits chimiques, parfums, insecticides, saunas,
hammams, immersion prolongée.

Apres exposition a I’eau :

1. Sécher soigneusement : Utilisez un chiffon doux et non pelucheux. Evitez la chaleur directe ou le
soleil.

2. Avant de charger : Assurez-vous que la montre et le port de charge sont complétement secs.

3. Apres 'eau salée : Rincez a I’eau douce et séchez soigneusement.

4. Apres la transpiration : Essuyez la montre pour éviter la corrosion.

Points clés :

e Résistante a la poussiere et a une immersion breve.

e Evitez I’eau & haute pression, les produits chimiques, savons et chaleur extréme.

e Séchez toujours la montre apres exposition a 'eau.

Ces conseils garantissent la durabilité et le bon fonctionnement de votre Moto Watch 70.
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